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sanako Lab 100

耳機規格:
‧阻抗: 100歐姆 
‧輸出功率: 100 mW
‧耳機型式: 立體/單音
‧耳機套墊: 軟質, 隔音
‧頻率響應: 20-20k Hz
‧靈敏度 (SPL/ 1kHz): 105dB， +/- 3dB 
 
麥克風規格:
‧麥克風型式: 電容式
‧指向性: 單一指向性
‧頻率響應: 40-16KHz
‧阻抗: 2,2K歐姆
‧感度 (1V/Pa - 1kHz): -36dB， +/-3dB
‧具可塑性麥克風彈性臂
‧線材為雙頭RJ-11強固式，並可獨立更換



 
 

sanako Lab 100 可輕易上手的語言教學系統

語言教學系統首重的是簡易的操作介面與流程，讓教師可以毫無負
擔、快速地上手使用，這才是一套成功的語言教學系統。

sanako Lab 100即擁有簡易的教師操作介面，並搭配完整功能的學
生數位學習機，共同形成一套精簡卻多功能的系統架構，是各級教
育機構首選的語言教學系統解決方案，也是可以充分靈活運用各種
數位及類比教材以建構多元學習環境的理想系統。

教學活動模組化

教學模組導向的圖型化介面，支援雙螢幕操作。

具有14種標準教學模組:
(1)聽力訓練、(2)仿讀練習、(3)朗讀練習、(4)電話對話、
(5)配對練習、(6)小組討論、(7)同步翻譯、(8)逐句翻譯、
(9)隨堂測驗、(10)口說練習、(11)英檢模擬、(12)問答練習、
(13)任意教材指定任意學生、(14)隨選教材練習

以上可同時間、同步進行3種不同教學模組，各模組具專屬控制
頁面，並以不同顏色標註教學模組所屬之學生。

各模組具有專屬狀態欄即時顯示教學模組類型、教材來源名稱、
課程進行時間、音軌錄音狀態。

每ㄧ功能模組進行時，每位學生上課可錄音90分鐘，合計錄音時
間視教師電腦硬碟大小可隨意擴充。

多國語言操作介面

內建19種語言操作介面: 英文、繁體中文、簡體中文、日文、
法文、德文、韓文、西班牙、葡萄牙、義大利、泰文、印尼、
阿拉伯、保加利亞、芬蘭文、荷蘭、挪威、俄羅斯、希伯來文
操作畫面，隨時可轉換操作介面，毋需跳離程式，可直接切換
語言操作畫面。 呼叫、對講

可選擇全體學生或不同教學模組中的學生執行群體
廣播，並選擇學生示範。

可對任一學生單向呼叫，配對及小組討論時不打擾
其他成員。

配對或小組討論時可與任意配對、群組或單一位學
生雙向對講。

錄音檔復原

具錄音檔復原功能，當教師主控電腦斷電、中毒或不當操作而
當機或關機，重新啟動本程式時可自動復原學生錄音檔並回存。

彈性座位編排
依教室及老師上課之不同，可自由拉曳學生座位做
不規則排列，如圓形、梯形、橢圓形、矩形及不規
則形等排列方式。

系統自動檢測

語言系統開啟介面時，具自動偵測學生機故障功能，同時顯示
故障符號於學生圖示。

教學管理功能

教師的教學管理功能包含:
(1) 可建立教師獨立帳號。
(2) 建立每班授課學生名冊。
(3) 可自訂教學活動清單及名稱，未使用活動清單
    可隱藏不出現表列。
(4) 可變更播放教材設備名稱，可由教師依實際器
    材名稱登錄或修改。
(5) 可預設專用媒體播放器。
(6) 可自訂分級評分模式。
(7) 可預設錄音檔、測驗檔儲存位置。



配對、分組會話練習

配對/小組討論，具固定/隨機/手動三種分配功能。

配對或小組討論為全班性隨機配對及分組，不受區域或幹線
限制，最大可達全班皆為同一組。

具學生自由配對功能，學生可自由選擇配對對象並顯示於學
生機螢幕上。

配對會話練習時，學生機LCD螢幕可顯示配對之對象座位編號。

小組討論模組可任意選擇小組人數，最多可同時容納所有學生同
時討論。

監聽、監控、遠端遙控

具對講/自動監聽/自動監看/遠端遙控學生機功能。

監聽功能: 可選擇學生監聽或自動
          輪跳監聽所有學生。
監看功能: 同時監看所有學生數位
          學習機使用狀態。

選擇學生並直接顯示數位學習機面
板使用狀態於教學畫面中教師

可監聽、監看並遙控調整學生數位
學習機所有功能。

順序自動監聽時自動跳過未出席之
學生。

配合自動監聽/監看時，除可立即
對話，亦可在監看畫面同步遙控操
作學生機面板上所有功能。

配合順序自動監聽時，亦同步1：1
比率顯示被監聽之學生機面板使用
狀態、螢幕顯示、燈號顯示。

線上即時評分

配合順序自動監聽時，亦同步顯示評等表，供教師即時對該
學生評等及評語。

已評等的學生具符號標示,供教師識別。學生評等及評語，其
結果可儲存及列印。

教材播放及編輯

教學用CD教材可整片或挑選上課所需曲目，事先存
放於專用教材儲存器供教學使用。

選用電腦光碟機播放CD教材時，將自動跳出CD播放
控制器畫面，可播放、暫停、快轉、倒轉、回到句
首，可顯示曲數/總曲數、曲目長度、播放進度等資
訊。

選用儲存器教材播放時:
  ‧將自動跳出專用播放編輯控制器畫面，可播放
    、快轉、倒轉，可顯示曲名、格式、長度、播
    放進度等資訊。
  ‧控制器可設定10組書籤記憶點，書籤可隨同檔
    案存檔，當教師指派此檔案給學生練習或學生
    由隨選教材中選擇後，將依照書籤記憶自動點
    亮學生數位語言學習機對應書籤鍵燈號。
  ‧控制器可編輯教材，點選編輯後可暫停教材播
    放並自動開啟教師麥克風解說或無聲停頓，停
    頓時間長短可由教師控制，以製作符合可以讓
    學生跟讀錄音用的教材。
  ‧編輯完的新教材:
      ‧不經儲存檔案即可單鍵重播此新教材並強
        制學生重複收聽。
      ‧可同時傳送至全部學生機，提供學生自由
        操作非同步練習。
      ‧可儲存於媒體儲存伺服器以供日後使用。

課堂教材自動錄製與備份

關閉課程時，系統可將播放過之類比教材檔自動轉
換成數位檔案，並自動跳出對話框詢問是否要將新
形成之教材存檔。

所有新生成的聲音教材檔除保存在教材儲存器中，
並會自動備份至教師電腦或學校網路中預設之資料
夾，每次僅備份新增之教材檔，已備份之教材檔則
不再重複備份複以節省備份記憶容量及時間。



同步翻譯錄音

可指定教師PC、任一視聽器材、媒體儲存伺服器、教師麥克風
聲音或指定學生麥克風聲音輸出，全體學生進行同步口譯錄音。

啟動時學生耳機麥克風即自動關閉互通，亦即只聽到教材聲音
，聽不到自己同步翻譯聲音，但兩者皆能同步錄音。

同步翻譯錄音完畢時教師可統一同步重播所有學生之錄音供學
生自行收聽，學生可使用學生機，自行調整原音/譯音音量。

雙向複製教材

具有檔案傳送複製簡易介面，可在教師電腦及教材儲存器間
雙向簡易複製，並可自動轉成MP3、WAV、WMA等檔案格式。

指定教材，自主學習

教師可依學生程度指定給予不同教材學習，可達全班皆學習
不同教材。

具學生自選教材學習功能(Audio-on-Demand)，教師選定教
材頻道後系統即自動產生節目表並顯示於投影螢幕上(或學
生LCD螢幕)，供學生隨意任選，教材節目數不受限制。

口說能力測驗

學生使用學習機數字鍵(0-9)輸入學號或准考證號碼，考試
截止自動依輸入號碼做為錄音檔名，方便教師及試務人員管
理及計分。

操作畫面中每個學生圖示下方顯示各學生輸入之號碼，系統
將並自動判別號碼是否重覆，若重覆系統將出現警示修改，
否則不予接受。

系統設計上是依序耳機試播音、麥克風試錄音、不經存檔立
即重放自己音檔(檢測設備及錄音音量)，確認後再依序進行
測驗、停止、回收檔案等連貫測試及測驗流程功能鍵。

可以指定外接式硬碟作為考試錄音檔儲存之預設路徑，錄音
結束自動儲存至此預設路徑。

隨堂測驗

口頭搶答：學生按下搶答按鍵，立即按照搶答學生
順序做排序顯示，教師直接點選搶答排序內學生進
行對話。

是非作答：學生機會出現對、錯燈號選項。學生做
答後，老師可立即看到學生個人答案，並可立即顯
示全班答題分析比率圖。

選擇作答：學生機會出現選擇範圍燈號顯示(1-9 
可設定)，做答後老師可立即看到學生作答答案顯
示在學生座位表上，並可立即顯示全班答題分析比
率圖。

統計結果功能：可立即記錄學生作答資訊，並立即
觀看統計資訊。統計資訊具有測驗日期時間、學生
姓名及學生回應時間資訊。統計結果可輸出列印，
並可儲存為電子檔。

電腦教室擴充模組

教師電腦畫面可透過教室內區域網路廣播給學生電
腦，不需額外硬體線路或硬體。

教師可指定某位學生的電腦畫面廣播至全班學生的
電腦。

教師可鎖定學生螢幕、鍵盤與滑鼠，讓學生專心在
教師的課堂活動中。

教師端可在同一畫面監看所有學生的電腦畫面。

學生可自由播放教材儲存器中所儲存的教材檔案。

教師及學生可互相傳遞文字訊息。



GEPT全民英檢測驗模組

安排設定各節考試之預設座位狀態。

可以滑鼠框選考試座位範圍。

可單鍵點選啟動隔排座位型式。

可依實際參加考試人數需求，可以滑鼠連續點選
停用任何座位及連續點選啟用任何座位。

輸入ㄧ位考生准考證號碼即可批次產生所有考生
准考證號碼並對應所有考生座位。

可因應缺席及補考需求停用座位及插入補考座位，
插入補考座位時系統自動詢問准考證號碼並檢查
是否重號。下一節考試時,所有因缺席及補考所停
用及啟用之座位設備將復原至考試座位安排之預
設狀態。

可單鍵啟動測試學生機耳機音量是否正常。

可同步測試所有學生機錄音設備錄音，並以單鍵
立即重放所有學生錄音檔供學生檢驗自己所使用
之耳機麥克風是否正確並親自聆聽錄音是否正常。

學生設備時若發現設備故障，可以滑鼠拖放學生
圖示方式移動學生至新座位。下一節考試時，所
有因滑鼠拖放所停用及啟用之座位設備將保持調
整後之考試座位安排並自動成為新座位預設狀態。

選擇外接錄放音座及電腦多媒體播放作為試題
音源。

學生測試用之錄音內容將立即自動刪除。

開始考試後，系統將自動出現存檔路徑選擇畫面
，可指定學生回答錄音檔直接存檔至外接儲存設
備。

監考教師可手動及自動監聽考生回答狀況，以確
認考生回答音量是否正常。

考生回答錄音檔案名稱與准考證號碼相同。

考試結束後即可同步啟動媒體播放器並以檔案總
管開啟學生錄音檔。

下一節考試時系統自動產生准考證號碼。

內建網路分享伺服器

內建共用教材檔案夾，可於教學中直接傳送至學生
機，讓學生非同步播放、快轉、單句重播、段落重
播、跟讀錄音等自由練習。

內建檔案伺服器功能，可於網路中分享教材檔。

可儲存教材或教師口說聲音檔案。

學生數位學習機進行錄音時可提供暫存的硬碟空間
來儲存錄音檔，最後的錄音檔皆保存於教師的授課
電腦中。

自動連線及系統偵測

具自動連線功能，教師操作電腦可偵測教材儲存器
連線狀態。

教師主控電腦可查詢教材儲存器開啟時數及連線教
學時數。

存檔提示

結束課程時，系統自動詢問教材音軌及學生音軌存
檔提示。



 
 

數位學習機

非電腦架構，不需使用任何的IP。

本機無需外部電源供應，並使用RJ45介面，同時傳
輸音訊、控制及電源，不需另行建置電源線。

具有2組RJ-11耳機輸出埠。

具有耳機音量調整開關並能即時顯示刻度。

系統開機時音量自動復歸至標準音量值。

本機具備教材播放及錄音控制鍵，教師可自行控制教
材播放及錄音。

具教材及聲道各別播放音量增量及減量鍵，可數位式
調整音量，各具10段以上音量等級，音量調整鍵並具
有快速回復中間值功能。

具備10個以上多功能具燈號之數字鍵。

具段落無限重複播放功能。

具有LCD訊息顯示窗。

增購輸出入音源線，可連接電腦或MP3播放器來提供
聲音輸入與輸出。

本機無記憶體，所有錄音檔皆透過網路儲存在教師
授課的電腦中。

具有含燈號登錄鍵，於學生自行登錄報到模式時自
動閃爍，按下登錄鍵後即完成登錄並啟動本機。

學生麥克風開啟或關閉、啟動錄音或關閉、耳機開
啟或關閉依教師授課需求統一控管，鎖定模式時學
生無法改變以方便教師監聽。

具段落無限重複播放功能。

具LCD螢幕可顯示下列操作及授課狀態:
(1) 舉手
(2) 故障
(3) 面板鎖定中
(4) 教師音軌/學生音軌音量
(5) 學生輸入之辨識號碼
(6) 隨堂測驗答對與答錯顯示
(7) 檔案操作狀態，如：快轉/倒轉/播放/錄音/停止
(8) 配對，小組教學，電話對話狀態
(9) 教材播放計數器
(10) 考試狀態

錄音練習功能:
(1) 初次按下播放鍵僅播放教材不錄音。
(2) 按下錄音鍵則播放教材並同步錄製學生麥克風發音。
(3) 錄音完成後再次按下播放鍵時則同步播放教材及學生
    錄音音軌。
(4) 不論播放或錄音時學生皆無法關閉麥克風以供教師監
    聽練習狀況。

具教材及學生聲道各別播放音量增量及減量鍵，可數位式
調整音量，各具10段以上音量等級，音量調整鍵並具有快
速回復中間值功能。
(1) ㄧ般課程時可獨立控制教材音軌音量，學生跟讀及應
    答錄音音軌音量。
(2) 翻譯課程時可獨立控制原音音量，學生譯音音量。
(3) 學生自由操作模式時可獨立控制教材音軌音量，學生
    音軌錄音音量。

具備10個多功能含燈號之數字鍵:
(1) 隨堂測驗時學生按鍵可進行選擇題/是非題回答。
(2) 接受教師指派之教材或教師開放之隨選教材時，顯示
    原教材中預設之書籤記憶點。
(3) 學生自我練習時，可自行設定書籤記憶點並可隨時刪
    除。
(4) 英檢模擬考時學生可自行輸入辨識碼。
(5) 電話會話練習時，可作為撥號鍵。
(6) 教師開放隨選教材時可輸入隨選教材編號。

數字鍵可作為數位無紙化考試用，測試時，數字鍵燈號對應
可選擇之答案開始閃爍，學生輸入之答案後則所選之數字鍵
燈號保持亮燈其餘則熄滅，在停止作答前，學生可隨時變更
選擇，當教師反饋正確答案時液晶螢幕可顯示學生回答正確
與否。

可播放內含教師預置書籤的教材檔案，書籤鍵燈號將會自動
亮起以供學生辨識。學生練習過程中可任意刪除與修改預置
之學生端書籤鍵。

具有外接音源輸出輸入端子，可供擴充之用。連接外接輸出
輸入設備時可與本機共用同一組耳機麥克風並以語言教學為
優先自動切換，無切換開關以避免學生自行離線而未受語言
教學課程時教師之控制。

多元練習方式



語言教學控制主機

控制主機與每一學生機間採單一獨立配線方式(非多
台學生機串聯)，避免單一學生機故障時造成其他學
生機亦無法使用。

控制主機與終端學習機以Cat.5e 網路線傳輸提供電
源、控制、教材聲音，無需再配置其他線材。

傳輸端子具有LED顯示連接通訊狀態功能，連線成功
或連線失敗時各有不同顏色顯示。

傳輸端子埠具有號碼顯示功能。學生數位式語言學習
機連接後液晶顯示器即自動顯示號碼，無需另行設定
位置碼，可隨時更換連接埠，號碼自動更換。

語言系統開啟介面時，具自動偵測學生機故障功能，
同時顯示故障符號於學生圖示。

系統架構圖

 

語言教學控制主機教材儲存器

數位學習機

數位學習機

教師電腦

口譯系統

可擴充模擬會議實境的 Simultaneous Interpretation
Training System (STS) 模組，完整組合國際會議中應
有的出席、翻議員及觀察員在一間語言教學教室。

會議的進行中所有學生可以充分扮演三種不同角色以達
成必要的訓練，跳脫傳統呆板的訓練模式。全程完整的
錄音記錄可以提供教師分析學生的口說能力缺點並加以
指導，在培養語言訓練的既定課程之外，提升學生人際
互動的應有能力，也在潛移默化中精進學生的國際觀。

數位/類比轉換器(外接音源)

內建說明文件
從教師介面即可立即呼叫說明文件，提供老師即時的使
用與操作說明。



授權經銷商

教材儲存器 MU32 語言教學控制主機 MUE32

  數位學習機
UAP036, UAP037

多語種教學軟體 LSW100

耳機麥克風 SLH-07

類比/數位轉換器 PSI046

多語種電腦教學軟體 Lab100 MM SW

‧傳輸端子: 32埠
‧傳輸端子具有LED 通訊狀態
  自動顯示功能，綠色顯示連
  線正常，橘色為連線異常
‧傳輸端子具有號碼顯示功能
‧語言教學控制主機與數位學
  習機以Cat.5e網路線傳輸，
  提供電源、控制、教材聲音

‧傳輸端子: 32埠
‧儲存容量240小時
‧內含共用教材檔案夾，可於教學
  中直接傳送給學生數位學習機
‧內建檔案伺服器功能，可於網路
  中分享教材檔具自動連線功能，
  教師主控電腦可偵測教材儲存器
  連線狀態
‧電源: 115/230V AC，50-60Hz
‧消耗功率: 360W

‧耳機麥克風插座:2組
‧頻率響應: 20-15K Hz，+/-3dB
‧失真率: <1%，1KHz，0dB
‧S/N: >70dBA，1KHz，0dBV
‧麥克風輸入阻抗: 2.2K歐姆
‧麥克風輸入準位: 30mV
‧耳機輸出阻抗: 200歐姆
‧耳機輸出準位: -10dBV
‧外接輸入可獨立使用，語言教
  學優先
‧UAP036 - 崁入型
  UAP037 - 崁入型(含輸出入音源線)

耳機規格:
‧阻抗: 100歐姆 
‧輸出功率: 100 mW
‧耳機型式: 立體/單音
‧耳機套墊: 軟質, 隔音
‧頻率響應: 20-20k Hz
‧靈敏度 (SPL/ 1kHz): 105dB， +/- 3dB 
 
麥克風規格:
‧麥克風型式: 電容式
‧指向性: 單一指向性
‧頻率響應: 40-16KHz
‧阻抗: 2,2K歐姆
‧感度 (1V/Pa - 1kHz): -36dB， +/-3dB
‧具可塑性麥克風彈性臂
‧線材為雙頭RJ-11強固式，並可獨立更換

‧類比輸入: 2組，RCA端子
‧類比輸出: 2組，RCA端子
‧輸入準位: 300mV-3V 可調
‧內建隔離變壓器
‧數位端子: 1組，RJ45連接語言教學
            控制主機，含電源供應

‧教學模組的圖型化介面，支援雙螢幕操作
‧具有14種標準教學模組:
  (1)聽力訓練、(2)仿讀練習、(3)朗讀練習
  (4)電話對話、(5)配對練習、(6)小組討論
  (7)同步翻譯、(8)逐句翻譯、(9)隨堂測驗
  (10)口說練習、(11)英檢模擬
  (12)問答練習、(13)任意教材指定任意學生
  (14)隨選教材練習
‧可同步進行3種不同教學模組，各模組具專
  屬控制頁面，並以不同顏色標註教學模組
  所屬之學生
‧各模組具有專屬狀態欄即時顯示教學模組
  類型、教材來源名稱、課程進行時間、音
  軌錄音狀態
‧播放教材儲存器教材時，可顯示檔名、檔
  案長度、可同步選定10點書籤記憶並儲存
  ，開放學生自我練習時可同步啟動學生數
  位學習機書籤按鍵功能及燈號
‧內建19種語言操作介面: 英文、繁體中文、
  簡體中文、日文、法文、德文、韓文、西班
  牙、葡萄牙、義大利、泰文、印尼、阿拉伯
  、保加利亞、芬蘭文、荷蘭、挪威、俄羅斯
  、希伯來文操作畫面，隨時可轉換操作介面
  毋需跳離程式，可直接切換語言操作畫面

‧教師電腦畫面可透過網路廣播給學
  生電腦，不需額外硬體線路
‧教師可指定某位學生的電腦畫面廣
  播至全班學生的電腦
‧教師可鎖定學生螢幕、鍵盤與滑鼠
‧教師端可在同一畫面監看所有學生
  的電腦畫面
‧學生可自由播放教材儲存器中所儲
  存的教材檔案
‧教師及學生可互相傳遞文字訊息
  


